成都市第五人民医院
调研03挂网清单
	申购序号
	申请科室
	申请项目名称
	国产或进口
	功能需求

	1
	急诊
	中央监控系统
	国产
	配置≥19寸液晶屏幕，高分辨率彩色液晶
具备多种自由组网方式，可扩展
可同屏显示，方便同时监护多床位的重症病人
可进行双向一站式处理，具备多种病人管理模式。
配置无线网络AP节点

	2
	急诊
	车载监护仪
	国产
	1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

3.防尘防水

4.内置锂电池供电，可进行持续监测。

5.内置电源接口，可以进行车载充电。

6.具有多导心电监护算法 ，可同步分析。

7.具备多种无创血压测量模式。

	3
	急诊
	移动心电图机+头部固定器
	国产
	可提供数据接入
彩色触摸显示屏

加头部固定器
同步采集导联数：≤12个导联
内置锂电池

	4
	急诊
	心肺复苏机
	进口
	驱动方式：电动；

点压式按压。模仿人工按压

可自动调整按压起始位置

可单独使用充电锂电池，也能使用交流电及救护车内车载电源；

可边充边用；

配备但不限于便携背包；

	5
	急诊
	转运呼吸机
	进口
	适用于10公斤以上儿童及成人
气动电控驱动控制

呼吸频率连续可调
可快速切换有创/无创
内置电池，无须任何外部电源连接

防尘防水

具有报警功能
可使用大小铝合金氧气瓶

所有与氧气相关的接口均为公制接口

	6
	急诊
	电动综合床旁手术台
	国产
	1.底座、台面支撑架及两侧轨道均采用优质不锈钢材质

2.采用优质床垫，防静电、防水、易清洗、消毒。

3.台面可纵向移动可满足C型臂全身检查、摄片。

4.提供优质品牌电机，需具备无噪声、使用寿命长等特点

6.腿板为分腿式，可拆卸。

7.腰板可手动升降。

8.交直流两用，配备充电电池。

9.具备手持式遥控器和面板控制器两种方式

10.脚踏式刹车装置，方便手术台移位。

11.手术台具有一键复位功能。

12.手术台稳定性能应符合标准

	7
	老年病
	自动体外除颤仪
	国产
	1.应具备高便携性.              

2.应能承受在任何角度由一米高度跌落后仍完好无损 

  3.应具备充电完成的声光提示

  4.应具备明确的语音及图形提示

  5.具备成人、儿童/婴儿通用电极片

  6.电极表面有明确的黏贴方法示意图
7.锂锰电池，应能支持≥ 200次电击

8.具备红外接口可将数据发送至电脑

9.具备自检功能

10.有故障报警

  11.配备但不限于便携包，便携包能容纳额外的一块电池与电极片


