参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价
	总价
	参数需求

	1
	输血科
	医用血液冷藏箱
	国产
	1
	95000
	95000
	1.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°℃.
＊2.显示：高清液晶触摸大屏显示，可数字显示箱内温度，可以查询工作状态、曲线显示、报警和事件记录等信息。
3.样式：采用立式双门设计，多层玻璃发泡门，内外层玻璃，可以降低传热效率。不锈钢内胆设计，具有防腐功能。有效容积≥1300L。
＊4.门体：具有自关门功能，门体配置机械锁，选配电磁锁，电磁锁可以实现NFC打卡开锁和指纹开锁（选配）功能。具防凝露功能和除冷凝水功能（电加热蒸发）。
5.血筐：塑料一体成型血袋筐，带标识卡槽，配隔板，可保持血袋不满筐时立放，配血型标贴，可分类标记。
＊6.压缩机：变频压缩机，采用环保制冷剂，通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性好。冷凝风机：冷凝调速风机。噪声低于国家标准，噪声≤50dB.
7.风冷设计，保证箱内温度均匀且都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，可以根据实际需要检测箱内温度。
8.箱内6个高精度传感器，可显示环境温湿度。具备防低温机械温控器，可防止温低影响血液安全。
9.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。可选配圆盘温度记录仪。
＊10.需标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修，并与科室现有冷链系统等信息系统进行有效连接。
11.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。包含至少两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。
12.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能，支持导出温度数据等信息到其他设备。
13.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。
14.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。
＊15.至少包含12个蘸塑搁架，48个注塑血筐，12个内门，可减小开门取血的冷量散失。
16.配备脚轮、底脚，可移动、固定。
17.符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证，具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证。
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