骨髓图片传输系统技术参数

一、总体技术参数

符合标准要求

满足ISO15189实验室认证相关标准要求；

满足2011版三级医院评审标准相关要求；

满足NCCLS中9个LIS标准相关要求；

满足电子病历分级评审中各级相关要求；

数据库要求：Oracle 11g、SQL Server2008。

系统架构要求

多层体系架构、方便部署；

模块设计，方便流程再造；

参数化设计，方便个性化设置。

基础数据标准化要求

检验分析项目代码标准化；

检验分类代码标准化；

标本种类代码标准化；

多院区、多检验科室部署参数

支持多院区、多检验科室分层管理；

支持院区-检验科室-实验室-分组-仪器分级模式；

支持检验科室-院区-实验室-分组-仪器分级模式；

性能要求

高峰并发用户大于3000；

报告处理界面时间响应不超过1秒；

月报表统计不超过30秒。

图像数据采集要求

通过图像采集卡进行图像采集；

通过数码相机进行图像采集；

通过高拍仪进行图像采集；

从第三方系统读取图像；

通过数据还原图像；

图片种类至少包括：骨髓图像、流式细胞图像等。

外部系统联接要求

达到并满足HIMSS7级要求；

支持webservice、表交互等多种形式实现与外部系统互联互通；

支持界面集成形式、数据交互形式实现与外部系统集成；

具备与外部系统信息交互标准化构件；

用户权限管理要求

用户可以自行定义权限；

可以为每个操作用户从功能、时间、空间设置不同权限；

权限可以分组分角色进行管理。

系统稳定性要求

支持双机热备；

支持双机负载均衡；

支持小型机部署；

支持双机冷备；

支持单机版工作站应急；

支持云存储。

系统安全性要求

自动记录用户使用记录；

自动屏幕保护功能；

支持医院统一入口单点登录管理；

数据安全性要求

支持主要操作记录；

支持数据修改痕迹记录；

支持数据浏览、打印等应用记录；

支持数据引用记录；

应急预案要求

仪器通讯故障应急预案；

工作站故障应急预案；

网络故障应急预案；

服务器系统故障应急预案。

二、具体功能技术参数

（一）骨髓报告系统
灵活的个性化设置

自由对标本信息、结果信息、样本分类信息设置；

自由对各种样本类别、状态的颜色识别进行自定义；

自由对样本信息开始焦点自定义；

自由各种报警条的设置；

个性化设置根据内容定义到分组或个人。

数据处理功能

是LIS系统的组成部分，信息完全共享

多种报告格式图文并茂、规范美观

齐全的专业图谱资料及在线帮助资料

设有骨髓片、血片特征描述模块

图文报告分析过程中提供详细的分析提示

多项自动统计功能

半自动分类计数和自动计算功能相结合

图象处理功能

支持自定义工作单、工作清单的打印；

特殊标本处理

支持预报告及报告后修正功能；

支持异常结果、不确定结果标本处理记录；

支持作废、退回标本处理记录；

丰富的查询、统计与分析；

有灵活方便的标本查询、申请单查询、报告查询以及各种记录查询；

各种各样的统计报表（每日工作列表、各种形式工作量报表、各种TAT统计报表）；

（二）与现有信息系统接口

外部信息交互的内容包括：

检验费用信息；

从外部系统读取患者基本信息；

从外部系统读取检验申请信息；

将检验结果推送第三方系统，并接收应用信息；

从外部系统获取临床信息；

实现标本从申请、采集、转运、接收、检测、报告、发布的全流程追溯管理;

接口实现方式:
界面集成；

数据集成。

需要对接的外部系统接口包括:
与LIS系统接口;
与HIS系统接口；
其他院内第三方系统接口;
