监控设备参数要求
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	200万POE网络红外半球
	1. 海螺型高清半球摄像机，支持120 dB宽动态，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节；
2. ▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 
3. ▲字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加4行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 
4. 具有≥1个网口，≥1个麦克风，红外补光距离需≥20米，防护等级需≥IP66。
	37
	个

	2
	24口千兆POE网络交换机
	1. ▲交换容量 ≥336Gbps/3.36Tbps；转发性能≥51Mpps/108Mpps。（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
2. ▲端口类型：≥24个千兆电口；≥4个千光口；POE供电功率≥370W，单端口最大支持30W。（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
3. VLAN特性：支持黑洞MAC地址,支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN。
4.支持GE端口聚合,支持静态聚合,支持动态聚合,支持跨设备聚合。
5.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3。
6.支持RRPP（快速环网保护协议）；支持Smartlink；支持RSTP功能；支持MSTP功能；支持PVST功能。
7.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；支持基于端口的限速；支持基于流的重定向；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。
8.DHCP client；支持DHCP Snooping；支持DHCP Snooping trust；支持DHCP Snooping option 82；支持DHCP Server。
9.支持用户分级管理和口令保护；支持SSH2.0；支持端口隔离；支持 802.1X；支持端口安全；支持MAC地址认证；支持IP Source Guard；支持HTTPs。
10. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；设备支持蓝牙模块，可支持手机APP云管理；支持云平台管理，远程管理。
	2
	台

	3
	网线
	1、超五类非屏蔽
	8
	箱

	4
	电源线
	1、RVV 2*1.0
	100
	米

	5
	壁挂墙柜
	1、6U
	1
	台

	6
	网络水晶头
	1、超五类非屏蔽
	1
	盒

	7
	不带线插线板+6孔插头
	1、6个3孔；10A
	1
	套

	8
	辅材
	1、PVC管材、线槽、扎带、电工胶布、螺丝等
	1
	批



注：
1、核心产品： 200万POE网络红外半球、24口千兆POE网络交换机
2、带“▲”项目为实质性要求
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