	项目序号
	申购科室
	申购设备
	需求档次
	功能需求

	1
	医学研究与转化中心
	负80度低温冰箱
	国产
	主要用于科研实验试剂存储以及生物样本储存；
1.具备数据接口，可同计算机网线连接，显示箱内温度，监控设备状态，同时配USB，用于记录箱内温度、设置温度、高低温报警、环温等，储存数据时间长不能小于3年
2.配2个测试孔和1个穿线测试孔，测试孔暗管穿线设计，方便实验使用和监控箱内温度
3.容积不小于800L，可放2ML冻存管50000份及以上，且配电子温度记录功能，单独从箱内采集温度
4.具备多种报警方式，多重保护功能（如：开机延时保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护）
配置要求：冰箱主机一台， 冻存架冻存盒按冰箱容积全部匹配（冻存架≥24个/台）

	
	医学研究与转化中心
	-30℃低温冰箱
	国产
	用主要于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等
1、有效容积: ≥290L
2、储藏温度： -20～-40℃
3、具备双毛细管设计，电磁阀控制，保证箱内温度均匀
4、可实时记录箱内温度数据，冰箱温度数据可以有效保存至少36个月时间；
5、报警系统：报警功能有超温报警、开门报警、断电报警（可持续≥48h）、传感器故障报警，报警方式有声音蜂鸣、灯光闪烁。

	
	输血科
	医用血液冷藏冰箱
	国产
	用于储存红细胞制品类血液制品
1.箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，温度精度0.1°C，具备液晶触摸屏显示，可数字显示箱内温度，可以查询工作状态、曲线显示、报警和事件记录等信息。立式双门，多层玻璃发泡门，内外层玻璃，可以降低传热效率，具备不锈钢内胆，具有防腐功能。具备风冷功能，保证箱内温度均匀且都维持在标定的温度范围内，同时具备测试孔，可以根据实际需要检测箱内温度。具备防低温机械温控器，可防止温低影响血液安全。
2.有效容积≥1300L，具有自关门功能，门体配置机械锁。具备防凝露功能和除冷凝水功能。具备变频压缩机，环保制冷剂，降温快，稳定运行时低转速，均匀性好。噪声低于国家标准。
3.具备塑料一体成型血袋筐，带标识卡槽，配隔板，可保持血袋不满筐时立放，配血型标贴，可分类标记。冰箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关，并配备脚轮、底脚，可移动、固定。
4. 需具备物联模块，可通过电脑端和手机端随时随查看冷藏箱信息，故障一键报修，并与科室现有冷链系统等信息系统进行有效连接。至少包含12个蘸塑搁架，48个注塑血筐，12个内门。
5.具备多种故障报警功能：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。包含至少两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能，支持导出温度数据等信息到其他设备。具备后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。符合国家相关质量管理标准，具备注册证

	
	输血科
	恒温血小板保存箱
	国产
	[bookmark: _GoBack]主要用于保存血小板
1.温度范围：22±2℃，保持往复震荡状态；外部彩色涂层钢板，内部材料为304不锈钢板，配备4个脚轮，两个万向轮，两个定向轮，方便移动。具备LED显示屏，显示箱内温度，可设定温度，能设定高低温报警和箱内温度；
2 .有效容量：具备10层及以上存放隔板，可存放不低于20袋450ml的血小板；外门透明双层真空钢化电加热玻璃门，保证在高温高湿环境下门体不会凝露；
3. 温度控制：温度数字显示，精度至少达到0.1℃；具备热敏打印机可全程跟踪记录温度变化；具有高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开关门异常报警等；
4.电器安全：具有键盘锁定、密码保护功能；具有断电保护功能；
5.具备自动关门加止停功能；备用电池确保断电后报警不低于72小时；需有医疗器械产品注册证；

	
	输血科
	医用低温血液保存箱
	国产
	用于储存低温保存的血浆和冷沉淀等血制品
1.箱内温度恒定控制在-20--30℃范围内可调节，具备超温报警功能，断电记忆。
2.有效容积不小于500升，门体配置机械锁。具备多种报警功能（声音或者灯光），传感器故障报警。
3.门体具备三层封条设计，保温性能好；具备开机延时功能，防止断电后来电电流过大导致机器损害。
4.上下双开门，上层抽屉不少于6个，下层4个。
5.符合国家相关质量管理标准，具有医疗器械注册证。

	
	输血科
	医用低温标本保存冰箱
	国产
	用于输血科血液标本和血袋保存
1.有效容积不小于1100L，门体为两扇玻璃门体对开，具备液晶触摸屏，温度控制精度至少达到0.1℃，箱内温度控制在2℃～8℃范围内。
2.上部具备2层钢丝网架，高度可调，下部4层推拉式钢丝网架抽屉。 
3.冷藏室配置轴流风机数量至少3个，压缩机数量至少2个。
，具备循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。
4.制冷系统：具备完全独立的双制冷系统，双重保障，即便其中一套制冷系统发生故障，另一套制冷系统也能维持箱内2℃～8℃的存储温度；
5.报警系统：具备高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警、冷凝器高温报警、环温高报警、系统异常报警、备用电池确保断电后报警48小时，具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

	
	西药房
	医用冷藏冰箱
	国产
	用于存放需要冷藏保存的药品 
1.专业药品冷藏，空间大，不结冰，电子自动控温；
2.控温范围2-8度，能加锁。
3.有效容积不小于800升
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