巴歇尔槽施工规范
（1）须保持巴歇尔槽的下游排放畅通不积水，如有特殊情况请保持水位差大于或等于30mm。
（2）巴歇尔槽的前直段须修建1.5-3米的距离缓冲区，缓冲渠须平缓修建，和槽底部处于水平高度，便于超声波的测量。
（3）：巴歇尔槽左右用混凝土浇灌或用砖块砌成，须保证槽体不变形，大槽子内部要有支撑，保证槽子不凸出。水流必须全部从巴歇尔槽经过。槽体安装必须处于水平位置。如果槽体距渠道距离过大，用砖垒砌使槽子和砖距离始终保持50-100毫米，然后用水泥砂浆填满。
[image: 巴歇尔流量槽1]

（4）流量槽安装施工时，在流量槽的上游渠道中留足2～3倍于流量槽收缩段的长度的静水渠，以保证水流进入收缩段时稳定、没有浪涌。静水渠在施工时须比流量槽的入口的位置低30厘米，可保证在没有排水的时段，仪器能正常工作。若能将静水渠的底面与流量槽的入口用斜面相连，则可大大减轻静水渠的清扫工作。
[image: ]
（5） 流量槽内壁、和外壁、底部贴上瓷砖。
（6） [bookmark: _GoBack]超声波流量计（含巴歇尔槽）规格：3号槽 最大流量105M3/H。
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